Technisches Datenblatt

Soudafoam PURe

Produktbeschreibung

Soudafoam PURe ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum. Soudafoam
PURe enthalt weniger als 0,1 % an freien monomeren Diisocyanaten.
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Produkteigenschaften

Hohe Formstabilitat (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
Hohes Fillvermggen

Gute Haftung auf allen Oberflachen (auBer PE, PP und PTFE)
Hoher Dammwert (Warme- und Schalldammung)

Sehr gute Hafteigenschaften

Nicht UV-bestandig

Hoher Feuerfestigkeitsgrad

EC-1 Plus-Label: sehr geringe Emissionen

Elastisch

Halogenfrei

Enthalt kein TCEP, TCPP oder chlorierte Paraffine und ist frei von Weichmachern.

Anwendungen

Fiillen und Isolieren von mechanisch befestigten Fenster- und Tirrahmen.

Fillen von Hohlrdumen.

Abdichten aller Offnungen bei der Dachkonstruktion.

Zum Abdichten horizontaler und vertikaler Fugen in Wanden und Dachern.

Alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen.

Ausschaumen von Hohlraumen und Fugen in Warmedammverbundsystemen (WDVS)
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Fillen und Isolieren von Rohren und elektrischen Leitungen.
Isolierung in Kiihlschranken und Kihltruhen
Verfiillung um Rohre/Rohrdurchfiihrungen.

Technische Eigenschaften

Basis Polyurethan

Konsistenz Stabiler Schaum, thixotrop
Aushartung Feuchtigkeitshartend
Hautbildung EN 17333-3 15 Min.

Schneidzeit EN 17333-3 60 Min.
Warmeleitfahigkeit (A) EN 12667 0,032 W/m.K

Schallschutz EN IS0 717-1 62dB

Dichte EN 17333-1 ca. 22 kg/m’
Luftdurchléssigkeit (a) DIN 18542 a<0,1 m’/h.m.(daPa)/]
Bewegungsvermagen EN 17333-4 -26% to +25%
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl (p) EN 1S0 12572 =21

Fugenreichweite EN17333-1 500 ml ergeben ca. 20 m Schaum | 700 ml ergeben ca. 28 m Schaum
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Soudafoam PURe

Schaumausbeute EN 17333-1 500 ml ergibt ca. 20 L Schaum | 700 ml ergibt ca. 28 | Schaum
Schrumpfung nach Ausharten EN17333-2 <b%

Expansion nach Aushértung EN17333-2 keine
Ausdehnung wahrend der Aushértung EN17333-2 ca. 129%
Prozentsatz geschlossener Zellen 1S0 4590 ca. 15%
Druckfestigkeit EN 17333-4 ca. 15 kPa
Scherfestigkeit EN17333-4 ca. b kPa
Lugfestigkeit EN17333-4 ca. 60 kPa
Dehnung bei Fmax EN17333-4 ca. 221%
Wasseraufnahme 1S0 29767 ca. 0,48 kg/m’
Temperaturwechselbestandigkeit -40°C > +90°C

Fulinote: Hautbildung und Aushartungszeit kinnen je nach Umweltfaktoren wie Temperatur; Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds varieren.

Untergriinde

® Substrattyp
Alle gangigen Untergriinde wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, kaltbitumindse Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen mit Sand- oder
Schieferoberflache, Polystyrol-, Polyurethan- und Phenolharzschaum, korrosionsgeschiitzte Stahlbleche, Faserzement, Gasbeton, Spanplatten,
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Faserzement, Hart-PVC und Dispersionsfarben. Klebeflachen miissen stabil, sauber, blasenfrei und frei
von Trennmitteln wie Talkum, Fett, Olen etc. sein. Haftet nicht auf PE, PP, PTFE und Silikon. Alle Untergriinde sollten hinsichtlich Haftung und
Vertraglichkeit auf ihre Eignung gepruft werden.

Verarbeitung

m \Verarbeitung
Schitteln Sie die Aerosoldose mindestens 20 Sekunden lang. Setzen Sie die Pistole auf den Adapter. Die Oberflache sollte frei von Fett und Staub
sein. Befeuchten Sie die Oberfldchen vor dem Auftragen mit einem Wasserspriiher. Fiir unkonventionelle Untergrinde wird ein vorheriger Haftungstest
empfohlen. Licher und Hohtraume nur zu 2/3 fiillen, da sich der Schaum noch ausdehnt. Wiederholen Sie das Schiitteln regelméBig wéhrend der
Anwendung. Wenn Sie in Schichten arbeiten miissen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht. Frischer Schaum kann mit Soudal Gun &
Foamcleaner entfernt werden. Testen Sie vor der Verwendung des Gun & Foamcleaners, ob die Oberfldchen empfindlich sind oder nicht. Vor allem
Kunststoffe und Lack- oder Lackschichten kdnnen darauf empfindlich reagieren. Ausgeharteter Schaum kann nur mechanisch oder mit Soudal PU-
Remover entfernt werden.

= Dosentemperatur
+b °C bis +30 °C

= Umgebungstemperatur
+b °C bis +3b °C

= (Oberflachentemperatur
+b °C bis +3b °C
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Soudafoam PURe

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die dblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.

Entfernen Sie ausgeharteten Schaum mechanisch. Keinesfalls abbrennen.

Wenn Sie zerstauben (z. B. mit einen Kompressor), sind zustzliche SicherheitsmaBnahmen erforderlich.

Nur in gut belifteten Bereichen verwenden.

Verpackung/Logistik

Farbe: weiB

Verpackung: Diverse MaBe erhdltlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-
Handelsvertreter.

Lagerstabilitat: 18 Monate bei ungedffneter Verpackung an einem kiihlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25 °C., Aufrecht
lagern.

Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)

GEV EMICODE EC1 PLUS: sehr geringe Emissionen
Schalldammung (EN 1S0 717-1)
Warmeleitfahigkeit (EN 12667)
Luftdurchl@ssigkeit (EN 12114)
Wasserdampfdurchlassigkeit (EN 150 12572)

Bemerkungen

m Befeuchten Sie die Oberfléchen vor dem Auftragen mit einem Wasserspriiher.

Wenn Sie in Schichten arbeiten miissen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht.

Fir nicht dbliche Oberflachen empfehlen wir einen Haftungstest.

Nicht UV-besténdig, ausgehérteter Polyurethanschaum sollte gegen UV- Belastung durch Uberstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone,
Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschiitzt werden.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie
sind allgemeiner Natur und begriinden keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergriinden sowie der vielen unterschiedlichen maglichen Anwendungen, die auBierhalb unserer
Kontrolle liegen, iibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen auBerhalb unserer Kontrolle liegen,
iibernehmen wir keinerlei Haftung fiir diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzufiihren. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige

Ankiindigung zu andern.
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