
IFBT GmbH - Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik 
 

Sitz: Hans-Weigel-Straße 2b, D - 04319 Leipzig Steuer-Nr.: 232/111/02284 
Geschäftsführer Amtsgericht Leipzig Bankverbindung: Sparkasse Leipzig 
Dr. Lothar Höher Handelsregister HRB 17868 BLZ  86055592 Konto  1100915970 
 

                                                                                                                              
 

 

Zusammenfassung Prüfergebnisse 
 

Nr. 12 - 045 vom 16.02.2012 
 

„Soudabond Easy“ 

 

Prüfungen: Ermittlung der Haftzugfestigkeit  

  

Prüfgrundlage: Prüfkörperherstellung, Konditionierung sowie Versuchsdurchführung in Anleh-

nung an ETAG - Leitlinie 004 (03/2001) sowie DIBt - Prüfprogramm (09/2007) 

 

Versuchsergebnisse:      1)  Mittelwert aus jeweils 5 Proben 

Haftzugfestigkeit [N/mm²] MW 
1)

 

in Anlehnung an ETAG - Leitlinie 004 Pkt. 5.1.4.1.3 - Standardbedingungen  

Haftzugfestigkeit auf Beton 

d = 8 mm 

Anfangszustand 0,22 

2d H2O, 2h Trocknung 0,18 

2d H2O, 7d Trocknung 0,17 

Haftzugfestigkeit auf Polystyrol 

d = 8 mm 

Anfangszustand 0,12 

2d H2O, 2h Trocknung 0,10 

2d H2O, 7d Trocknung 0,10 

 

Haftzugfestigkeit (trocken) [N/mm²] MW 
1)

 

in Anlehnung an ETAG - Leitlinie 004 Pkt. 5.1.4.1.3 auf verschiedenen Untergründen, d = 8 mm   

Dispersionsfarbe Kunstharz-Dispersion nach DIN 55945 0,47 

Hartschaumplatte XPS nach DIN EN 13164 0,24 

Elastomerbitumenbahn  

besandet/talkumiert 
AL+G200 S4 0,23 

Bitumendickbeschichtung kunststoffmodifiziert, nach DIN 18195 Teil 2 0,71 

Hartschaumplatte PUR nach DIN EN 13165 0,36 

Hartschaumplatte PF Resol - Hartschaum nach DIN EN 13166 0,14 

Klinker (gebrannter Ton) Celina Klinkerriemchen 0,46 

Holz 
Fichte/Tanne rau, tauchimprägniert Güteklasse II 

(25% Holzfeuchte) 
0,21 

Organischer Putz Silikonharz - Scheibenputz 3 mm 0,28 

Gipskartonplatte nach DIN EN 520 0,19 
 

ANERKANNTE PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE  
nach Landesbauordnung - SAC21; nach Bauproduktengesetz - NB 1109 
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1)  Mittelwert aus jeweils 5 Proben 

Haftzugfestigkeit [N/mm²] MW 
1)

 

gemäß DIBt - Prüfprogramm - Modifikation der Anwendungsbedingungen (Untergrund Beton) 

Modifikation der Schichtdicke 

2 mm 0,17 

10 mm 0,16 

15 mm 0,11 

20 mm 0,10 

Modifikation der  Feuchte des 

Untergrundes 

d = 8 mm 

sehr trocken, saugfähig (Kalksandstein) 0,14 

nass (wassergesättigt) Beton - 

Beton wassergesättigt, Oberfläche nass (2h nach 

Entnahme) 
0,10 

Modifikation der Offenzeit 

d = 8 mm 

0 Minuten 0,08 

5 Minuten 0,18 

10 Minuten 0,14 

15 Minuten 0,15 

Modifikation der Temperatur 

(Untergrund/ Verarbeitung/ 

Aushärtung) 

d = 8 mm 

0 °C/ 0 °C/ 0 °C 0,06 

10 °C/ 23 °C/ 23 °C 0,11 

60 °C/ 23 °C/ 23 °C 0,10 

80 °C/ 23 °C/ 23 °C 0,06 

Modifikation des Nachjustierens 

von 10 mm auf 8 mm  

Schichtdicke 

5 Minuten 0,08 

10 Minuten 0,09 

15 Minuten 0,12 

20 Minuten 0,07 

 
 

 

Bemerkung: 

Die in den Tabellen angegebenen Werte sind reine Prüfwerte, ohne Angabe der Versagensart.  
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